MESA MOD. DO04-P Ultima modificacion i&:g:Lli:}i

B DESCRIPCION

Estructura realizada en tubo de acero laminado en frio

: C 30x10x1,5 mm, y patas realizadas en tubo de acero
: 030x1,5 mm. Todo el conjunto soldado mediante
soldadura al arco en atmosfera inerte.
F_;
La estructura se somete a un proceso de desengrase y
= fosfatado amorfo, para posteriormente recibir un acabado
A de pintura en polvo a base de resinas epoxiditicas,
4 concretamente epoxi-poliester, termoendurecidas en horno.
La tapa se realiza en DM con laminado alta presion
J N | cantos, redondeados barnizados con poliuretano.
< > La unién estructura-tapa se realiza mediante tornilleria
B zincada.
Provista de nivelador en cada una de las patas.
Posibles alturas:
- 46.cm.
B | 60cm - 60cm.
9,1 C | 120cm -

Mesas de la misma coleccién con tapa de distinta forma:

Disefiado por: Aitor Garcia . 120x60 I 120x60

—— $1621100r? Pcs Kg m2 ‘ 120x60 . 120x60
‘ Z 55cm 1 9,1 0,41

' 120x60 l 120x60

120x60

Poligono del Henares - Avd. de Roanne, 69-70
19004 GUADALAJARA - Espafia

Tel.: 0034 - 949 24 77 80 - Fax: 0034 - 949 21 70 41
e-mail: i.tagar@tagar.es




